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Bestand Rathaus Korbach 
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Aufbereitung

ressourcenschonender 
Beton

Nutzung Rathaus Korbach

Umbau, Rückbau/Abbruch

Neubau/Erweiterung
Rathaus Korbach

Urban Mining Konzept 

gefördert durch  
das Land Hessen 3 



Bauschuttaufbereitungsanlage 
Heinrich Fees GmbH & Co.KG 

Foto: Daniela Haussmann 

Recycling mineralischer Abbruchabfälle 
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Foto: Baunetz (y/k), Berlin 
Quelle: Baunetzwissen.de 

Rezyklierte Gesteinskörnung 
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Gebündeltes Wissen:  
Broschüre des Umweltministerium  
Baden Württemberg 

Maximale Anteile rezyklierter Gesteinskörnung zur Herstellung von Beton 
Quelle: Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton: Beton nach DIN EN 206-1 
und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620, 2010 

Leitfaden zum
Einsatz von R-Beton

Zulässige Anteile RC-Gesteinskörnung nach DAfStb.-Richtlinie 
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§  Prüfung auf Einhaltung DIN EN 12620 

Gesteinskörnungen für Beton 
     (Kornrohdichte, säurelösliche Chloride/ 
      Sulfate) 
 
§  Prüfung auf Einhaltung DIN 4226-101: 
      Rezyklierte Gesteinskörnungen für Beton     
      Teil 101: Typen und geregelte gefährliche  
      Substanzen,             
   
§  Nachweis durch Leistungserklärung und  
      CE-Kennzeichnung erfolgt erst nach        
      Prüfung im Recyclingbetrieb 

1. Schritt: Ist die Bausubstanz geeignet? 
 
è Probenahme vor dem Abbruch 

Beispielfoto: www.ifmu.de Beispiel: Bimolab 



Ermittlung der Mengen mineralischer  
Wertstoffe mit Eignung für  
RC-Gesteinskörnung 

Mengenermittlung Angebot  
RC-Gesteinskörnung 
Parameter: Dichte + Anteil 4/22 mm  
 
 

Festlegung Einsatz 
 

2.352 m3 
Beton 

ca. 200 m3 
Ziegel 

2.881 t. 
Beton-
rezyklat 

2,45 t/m3 
50% 

180 t. 
Ziegel-
rezyklat 

2,25 t/m3 
40% 

3.151 t. 
Füllsand 

Tragwerk,  
Fassade, 
Wegebau 

 
Fassade 

 

 
Verfüllung 

 

Rest 

2. Schritt: Welche Recyclingpotenziale bietet der Bestand? 
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Materialbeispiel Sichtbeton mit Ziegelrezyklat 

Beispielfoto: Bimolab, Harald Kurkowski 9 



3. Schritt: Betonklassifizierung für den Neubau 

Quelle: EFG Beratende Ingenieure 
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Mengenermittlung des Betonbedarfs 
nach Festigkeits-, Feuchtigkeits- u. 
Expositionsklassen 

Massenermittlung des Bedarfs an  
Gesteinskörnung 

Maximaler Anteil an  
RC-Gesteinskörnung 
nach DAStb.-Richtlinie 
Dichte 2,45 t/m3 

1.494  m3  
C25/30  

WO, XC1 

452 m3 

WU C25/30 
WF, XC2 

1.153 t. 
Gesteins-
körnung 

Typ 1 

Typ 1 
≤ 45 % 

Typ 1 
≤ 35 % 

271 t. 
Gesteins-
körnung 

Typ 1 

387 m3 

C25/30 
WF, XC3 

Typ 1 
≤ 45 % 

299 t. 
Gesteins-
körnung 

Typ 1 

... 

... 

ca.70 % 
Gesteins
-körnung 

ca.70 % 
Gesteins
-körnung 

ca.70 % 
Gesteins
-körnung 

Berechnung der Mengen 

4. Schritt: Wieviele Sekundärrohstoffe können eingesetzt werden? 
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Masseanteil Rezyklat 

Angebot an Rezyklat aus Rückbau 

Deckungsgrad Bedarf 

25 t.  
Ziegel- 
rezyklat 

≤ 30% 
Ziegel- 
rezyklat 

70% 
Beton-
rezyklat 

83 t.  
Gesteins-
körnung  

Typ 2 

180 t. 

723 % 

1.979  t. 
Gesteins- 
körnung  

Typ 1 

2.881 t. 

143 % 

100% 
Beton-
rezyklat 

    58 t.  + 1.979 t. 
= 2.037 t.  

Betonrezyklat 

5. Schritt: Reichen die Sekundärrohstoffe aus dem Bestand? 

Bedarf Gesteinskörnung 

Ermittlung Deckungsgrad Bedarf/Angebot 
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Wenige Recyclingbetriebe und Transportbeton-
unternehmen haben Erfahrung mit Rezyklaten für 
die Herstellung von Beton. 

6. Schritt: Suche nach Unternehmern 

 

Ludwigshafen

Kirchheim unter Teck

Berlin

Betriebe mit Erfahrung in der Herstellung von RC-Gesteinskörnung für den Hochbau: 
 

Scherer + Kohl, Ludwigshafen, Erdbau Feeß, Kirchheim unter Teck, Heim Deponie + Recycling, Berlin 

Korbach 

13 

Hemmnisse:  

§  Unkenntnis und Unsicherheit der beteiligten 
Planer und Unternehmer 

§  Betonhersteller müssen separate Lagerhaltung 
und separaten Silo vorhalten 

§  Qualitätsüberwachungen für rezyklierte 
Gesteinskörnung ist im Betonwerk zusätzlich 
zur Primärgesteinskörnung erforderlich 

§  Vergaberecht schränkt die Ausschreibung ein, 
wenn nur einzelne Bieter liefern können 



Logistik zum Urban Mining Konzept Rathaus Korbach  
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Aufbereitung

ressourcenschonender 
Beton

Nutzung Rathaus Korbach

Umbau, Rückbau/Abbruch

Neubau/Erweiterung
Rathaus Korbach

Urban Mining Design Konzept 
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Gründung: konventionelle Planung 
 

20cm Bodenplatte mit Streifen- und Einzelfundamenten, mit Bitumenabdichtung 

ARGE agn-heimspielarchitekten 
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Gründung: Urban Mining Design 
 

50cm Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton als tragende Fundamentplatte 

§  Reduzierung der Materialvielfalt vereinfacht den Rückbau 
§  Keine Verunreinigung des Betons mit Bitumenabdichtung 
§  Dämmung gegen Erdreich mit kapillarbrechendem, lastabtragendem Schaumglasschotter 

ARGE agn-heimspielarchitekten 
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REPORT JANUAR 2019 

Autoren: Christine Ruiz Durán, Dr. Christine Lemaitre, Dr. Anna Braune (DGNB e.V.)

Circular Economy
Kreisläufe schließen, heißt zukunftsfähig sein

Green Solution House 
Rønne, Dänemark   
© photographer Laura Stamer

Weiteres Wissen... 

Recycling

Edition ∂

Annette Hillebrandt 

Petra Riegler-Floors

Anja Rosen

Johanna-Katharina Seggewies

Gebäude als Materialressource

Atlas
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